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LISTA PODATAKA IZMENJIVAČA TOPLOTE
	
	
	PRIMARNA STRANA
	SEKUNDARNA STRANA

	RADNI REŽIMI
	
	ULAZ
	IZLAZ
	ULAZ
	IZLAZ

	
	
	
	
	
	

	RADNI FLUIDI:
	
	
	

	toplotni kapacitet:
	kW
	

	temperatura:
	°C
	
	
	
	

	temperatura kondenzacije/isparavanja:
	°C
	
	

	maseni protok:
	kg/h
	
	

	udeo gasne faze:
	
	
	
	
	

	radni pritisak:
	bar (a)
	
	
	
	

	maksimalni pad pritiska:
	kPa
	
	

	
	
	
	
	
	

	KARAKTERISTIKE FLUIDA
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Tečnost
	Gas
	Tečnost
	Gas
	Tečnost
	Gas
	Tečnost
	Gas

	gustina:
	kg/m3:
	
	
	
	
	
	
	
	

	specifična toplota:
	kJ/kg∙K
	
	
	
	
	
	
	
	

	viskozitet:
	kg/m∙s
	
	
	
	
	
	
	
	

	toplotna provodljivost:
	W/m·K
	
	
	
	
	
	
	
	

	latentna toplota kondenzacije:
	kJ/kg
	
	

	
	Ukoliko postoji mešavina gasova, potrebno je dostaviti hemijski sastav mešavine.
Ukoliko je fluid opasan, molimo da nagovestite.


	Podaci u tehničkom listu su bazirani na tačnosti originalnih podataka dobijenih od strane klijenta u zahtevu za ponudu
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